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Fliegl STF 30000 Impresión de: 23.11.2024

Número de referencia interno de su consulta:
MXFL_0016

 

Año de fabricación: 2023

Diseño: Tecnología del estiércol + tecnología del estiércol

Categoría: Barril alimentador

 

89.000,00 EUR

(más IVA 19% 105.910,00 EUR)

Resumen de detalles

En la siguiente página encontrará un resumen de las características del equipamiento y la descripción de la
propiedad.
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Equipo

Cantidad de llenado 30.000,00
Número de ejes 3
Tipo de bomba Bomba lobular rotativa
Neumáticos 385/65R22.5
Tren de aterrizaje Tridem
Peso bruto nominal del
vehículo

35000

Material del envase Acero
Neumáticos ✔

Estado Nuevo
Condiciones técnicas Nuevo

Descripción

• Altura del semirremolque 1.200 - 1.250 mm con
neumáticos 385/65 R22.5
• Peso total 35.000 kg con una carga supuesta de la
superestructura de 11.000 kg
• Freno neumático de 2 circuitos con ALBÂ
• 3 ejes de freno: eje trasero direccional, bloqueable
automáticamente
• Diseño del eje freno de disco SAF
• Suspensión neumática
• Versión de 100 km/h
• Llantas de acero
• Tanque de 30.000 l de acero inoxidable, exterior
pintado en novagrau, con
• Mecanizado previo para tapa corredera delantera
• Indicador de nivel de llenado
• Indicador de nivel trasero, adicional
• 8 Deslizador manual trasero
• Sistema de bombeo incl. 6.000 l Vogelsang
VX186-260Q
• Bomba rotativa con 6 acoplamientos rápidos Perrot en
la parte trasera,
• 180 de giro, accionamiento hidráulico con cierre de la
bomba
• 3 deflectoresÂ
• Pie de apoyo con reductor
• Boca de hombre 600 mm traseraÂ
• Iluminación 24 V con enchufe de 15 clavijas
• Acoplamiento con tubo ascendente, embudo de goma
de 200 mm y 8 correderas traseras neumáticas
• 1er eje elevador automático
• Línea de lavado para bomba lobular rotativa (función
agitador)
• 2 faros de trabajo LED
• Cubeta de 5 m para almacenar mangueras con grifo
de vaciado
• -
• El precio se aplica al estado existente. Oferta sujeta a
confirmación. Salvo error, sujeto a cambios.
• y sujeto a venta previa. Todas las informaciones son
sin garantía.
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