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Numero de referencia interno de su consulta:

MXFL_0055

Afio de fabricacion: 2023

Disefio: Tecnologia del transporte

Categoria: Carro de empuje

96.500,” EUR

(méas IVA 19% 114.835,° EUR)
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Resumen de detalles

En la siguiente pagina encontrara un resumen de las caracteristicas del equipamiento y la descripcion de la
propiedad.
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Equipo

Disefio

Neumaticos

Freno de aire

Peso bruto del vehiculo
Numero de ejes

Estado

Condiciones técnicas

a la parte trasera
710/50R26.5 BKT
O

31,00

3

Usado

Nuevo

Al-TRAKTOR.DE

Descripcion

* Chasis tridemA

* Peso bruto del vehiculo 31.000 kg (corresponde a
27.000 kg de carga por eje mas 4.000 kg

» Dispositivo de remolque continuo con muelle
hidraulico para enganche inferior

» La altura del enganche se puede ajustar
comodamente segun las necesidades, para una mayor
comodidad de conduccion.

» Cabeza esférica K80 (80 mm)A

* Pie caido

» Freno neumatico de 2 circuitos con ALBA

« Disefio del eje 410 x 180 Tambor de freno BPWA

« Direccién forzada - 3 ejes con freno, direccién
delantera y trasera, centro rigido,

» Neumaticos 710/50 R26.5 / capacidad de carga por
rueda aprox. 6.000 kg a 65 km/h

« Suspension hidraulicaA

* Version de 40 km/h con homologacion CE y
documentos COC (incluidos guardabarros),

* Puente 8.300 mm x 2.380 mm

* Pared trasera y paredes laterales de 2.300 mm de
altura, con pared delantera de altura

* Paredes laterales galvanizadas

» Pared trasera hidraulica de gran capacidad 800 mm
con corredera de grano 420 mm x 250 mm

« Estante deslizante hidraulico con tiras de poliuretano
todo alrededor, lo mejor

* Proteccién antiempotramiento hidraulica plegable

* lluminacion LED 12 V con clavija de 7 polos

« Escalera rigida montada en la parte delanteraA

* El precio se aplica al estado existente. Oferta sujeta a
confirmacién. Salvo error, sujeto a cambios y venta
previa. Todas las informaciones son sin garantia.
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