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Numero de referéncia interno para o seu pedido de informacéo:

MXFL_0055

Ano de construgéo: 2023

Tipo de construgéo: Tecnologia dos transportes

Categoria: Carrinho de empurrar

96.500,” EUR

(acrescido de IVA. 19% 114.835,” EUR)
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Descri¢do pormenorizada

Uma visédo geral das carateristicas e a descri¢cao da propriedade podem ser encontradas na pagina seguinte.
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Equipamento Descricao da

Tipo de construgéo para a retaguarda * Chassis Tridem

Pneus 710/50R26.5 BKT * Peso bruto do veiculo 31.000 kg (corresponde a
Travao de ar O 27.000 kg de carga por eixo mais 4.000 kg

Peso total admissivel 31,00 » Dispositivo de reboque continuo de mola hidraulica
Numero de eixos 3 para engate inferior

Estado Usado * A altura do engate pode ser convenientemente
Estado técnico Novo ajustada de acordo com as necessidades,

proporcionando o melhor conforto de conducéo

» Cabeca esférica K80 (80 mm)A

» Pé de apoio em gota

* Travao pneumatico de 2 circuitos com ALB

* Guia do eixo 410 x 180 Tambor do travdo BPW

» Direcéo forcada - 3 eixos de travagem, direcdo a
frente e a retaguarda, centro rigido,

* Pneus 710/50 R26.5 / capacidade de carga por roda
aprox. 6.000 kg a 65 km/h

* Suspensao hidraulica

* Verséo de 40 km/h com homologacéo CE e
documentos COC (incluindo guarda-lamas),

* Ponte 8.300 mm x 2.380 mm

* Parede traseira e paredes laterais com 2.300 mm de
altura, com altura da parede frontal

« Paredes laterais galvanizadas

» Parede traseira hidraulica de grande capacidade 800
mm com corredica de grdos 420 mm x 250 mm

* Prateleira deslizante hidraulica com molduras de
poliuretano em toda a volta, melhor

* Protecéo inferior do carro rebativel hidraulicamente
* lluminacgéo LED 12 V com ficha de 7 pinos

* Escada rigida montada na parte da frente

» O preco aplica-se ao estado atual. Oferta sujeita a
alteracdes. Sujeito a erros, alteragcBes e venda prévia.
Todas as informacdes sem garantia.
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